SWiIssoil.

GETRIEBE EP 150 68, 150, 220, 320, 460, 680, 1000

HOJATECNICA DEL PRODUCTO

APLICACIONES

Es un aceite lubricante mineral recomendado
para reductores y engranajes industriales
cerrados que operan en condiciones severas
de servicio.

Utilice Swissoil GETRIEBE EP siguiendo las
recomendaciones del fabricante del equipo.

BENEFICIOS

® Protege los metales contra el desgaste por
extrema presion.

® Protege los metales contra la herrumbre

® Protege los metales contra la corrosion

e Compatibilidad con los sellos del sistema

® Baja formacion de espuma

¢ Contiene aditivo de extrema presion

Los Lubricantes Swissoil GETRIEBE EP, son
una familia de lubricantes disenados para
reductores industriales, micro filtrados bajo
la norma ISO 4406, obteniendo un nivel de
limpieza de 18/16/13

VISCOSIDAD

*|SO 68 ¢ ISO 150 ¢ ISO 220 » ISO 320
¢SO 460 ¢ ISO 680 * ISO 1000

APROBACIONES

¢ AGMA 9005-E02
*DIN 51517 Part 3

¢ U.S Steel 224

¢ GM LS 2 EP Gear Oil

Nota: No aplica para GETRIEBE I1SO 1000
TECNOLOGIA

Los lubricantes Swissoil utilizan como materia
prima aceites basicos GRUPO Il de alta
tecnologia y aditivos selectos de calidad
superior.

Los aceites basicos Grupo Il de alta tecnologia
son obtenidos a través de un proceso de re
nacion en tres etapas  llamado
HIDROPROCESO. El proceso de re nacion en
tres etapas produce un aceite basico de mayor
pureza, superior calidad, bajo en azufre y con
un contenido de aromaticos extremadamente
bajo comparado con los aceites basicos
tradicionales Grupo .
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BENEFICIO: de viscosidad de fluidez ala oxidacion
Mayor transparencia
PROPIEDADES
. Los datos de

ASTM Propiedad 68 | 150 | 220 | 320 460 680 | 1000 caracteristicas tipicas
D-4052 | Gravedad Especifica @ 1556°C | 0.868 | 0.8823 | 0.8906 | 0.8991 | 0.9045 | 0.924 | 0.915 | son solamente

. valores promedios.
D-445 Viscosidad cSt @ 40°C 69.2 | 1522 | 2271 | 356 | 4795 | 672 | 923 | pueden esperarse
D-445 | Viscosidad cSt @ 100°C 91 | 151 | 1959 | 25.86 | 31.17 | 36 |40.87 | variaciones menores

- . en fabricacién normal
D-2270 Indice de Viscosidad 103 | 99 %8 96 95 85 78 | que no afectan el
D-92 | Punto delnflamacién °C 238 | 252 | 236 | 250 | 240 | 306 | 303 desgmpeﬁﬂ del
roducto.

D-97 Punto de Fluidez °C -5 [ 15 | 12 -12 9 -6 -3 P

Condiciones de Conservacion: Mantenga en lugar limpio, seco y libre de contaminacién.

www.swissoil.com.ec

Tiempo sugerido de consumo: 5 anos a partir de la fecha de fabricacion.

Los aceites basicos GRUPO Il de alta tecnologia
proveen un mejor desempefno que se compara con
los aceites sintéticos ya que contienen menos
impurezas que los aceites basicos Grupo

MAYOR PUREZA

| I Azufre

Grupo | Grupo Il Grupo lll

MAYOR PUREZA
Aromaticos

Grupo | Grupo Il Grupo lll

MAYOR RESISTENCIA A LA OXIDACION

Parafinas
0 m

Grupo | Grupo Il Grupo lll

MEJOR DESEMPENO A BAJA TEMPERATURA
2000 CCS -25°C

1500

% 1000

Grupo | Grupo Il Grupo lll
MENOR CONSUMO DE ACEITE

Volatilidad Noack

Grupo | Grupo Il Grupo lll

MAYOR PROTECCION AL MOTOR
Indice de Viscosidad

Grupo | Grupo Il Grupo lll
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