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ROCK BOHRER 150 100,150

HOJATECNICA DEL PRODUCTO
APLICACIONES TECNOLOGIA

Los productos ROCK BOHRER ISO 100, Los lubricantes ROCK BOHRER ISO
150 son aceites formulados con bases 100, 150 utiliza como materia prima
minerales y aditivos de extrema presion aceites basicos GRUPO | de alta
para la lubricacion de perforadoras tecnologia y aditivos selectos de

neumaticas. calidad superior. MAYOR PUREZA
Se recomiendan para la lubricacion de Azufre
perforadoras neumaticas manual o

automatica.

BENEFICIOS

Grupo | Grupo Il Grupo lll
¢ Vida mas larga de los martillos
¢ Bajo punto de fluidez. M:Yrgggt'}o'ciiz"\
e Operacion adecuada del equipo.

e Pelicula resistente y protectora contra
herrumbre.
¢ Reduccion del impacto ambiental.
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¢SO 100 MAYOR RESISTENCIA A LA OXIDACION
«ISO 150 Parafinas
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BENEFICIO: de viscosidad de fluid ala oxidacion
e viscosida e fluidez Mayor transparencia MENOR CONSUMO DE ACEITE
Volatilidad Noack
PROPIEDADES
0
ASTM Propiedad 100 150 Los datos de Grupol G
caracteristicas tipicas
D-4052 | Gravedad Especifica @ 15,56°C 0.883 0.886 son solamente MAYOR PROTECCION AL MOTOR
D-445 Viscosidad cSt @ 40°C 99.72 157,58 valores promedios. Indice de Viscosidad
= = Pueden esperarse
D-445 Viscosidad ¢St @ 100°C 1.4 15.59 variaciones menores
D-2270 Indice de Viscosidad 101 101 en fabricacion normal
que no afectan el
D-92 Punto de Inflamacién °C 240 248 desempefio del
D-97 Punto de Fluidez °C -24 -24 producto.
Condiciones de Conservacion: Mantenga en lugar limpio, seco y libre de contaminacién. Crueol ol Az L
Tiempo sugerido de consumo: 5 anos a partir de la fecha de fabricacion. _—
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