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HOJATECNICA DEL PRODUCTO

APLICACIONES

Es un aceite lubricante mineral disenado
especificamente para sistemas hidraulicos,
transmisiones automaticas y mandos
finales de equipo pesado.

Utilice el Swissoil TDTO siguiendo las
recomendaciones del fabricante del
equipo.

BENEFICIOS

¢ Durabilidad a las piezas

¢ Flujo adecuado a bajas temperaturas

¢ Baja formacion de lodos y barnices

¢ Excelente estabilidad al cizallamiento

¢ Suave transferencia de potencia aln en
condiciones severas.

VISCOSIDAD

* SAE 10W

* SAE 30

* SAE 50
APROBACIONES

El lubricante Swissoil TDTO cumple o
excede con las normas:

¢ CaterpillarTO-4 andT0-4M

¢ Komatsu KES 07.868.1 (2002)
¢ APIMT-1

¢ ZFTE-ML03C

¢ ZFTE-MLO7F

TECNOLOGIA

Los lubricantes Swissoil TDTO utilizan
como materia prima aceites basicos
GRUPO Il de alta tecnologia y aditivos
selectos de calidad superior.

Los aceites basicos Grupo Il de alta
tecnologia son obtenidos a través de un
proceso de refinacion en tres etapas
llamado HIDROPROCESO. El proceso de
refinacion en tres etapas produce un
aceite basico de mayor pureza, superior
calidad, bajo en azufre y con un contenido
de aromaticos extremadamente bajo
comparado con los aceites bdasicos
tradicionales Grupo |.

e Allison C-4
Proceso de refinacion en tres etapas (HIDROPROCESO)-<ct psit
= @ )
10
ETAPA 2 1Q ETAPA (=1 ETAPA
VGO s L S ,
(vacuum gas oil) = |\ S J[ H
/DAO e asSe ‘ ‘
(deasphalted oil) o E S —
a | = || Aceite Basico Gll y GllI
4 @ il de alta tecnologia
P - Mejor estabilidad
. Mejor indice Mejor punto Sray
BENEFICIO: de viscosidad de fluidez ala oxidacion
Mayor transparencia
PROPIEDADES
ASTM Propiedad 10w 30 50 Los datos de
D-4052 | Gravedad especfica @ 15,56 °C | 0.8707 | 0.8827 |0.8937 | caracteristicas tipicas
i i son solamente
D-445 Viscosidad ¢St @ 400C 39.62 96.76 | 199.7 valores promedios.
D-445 Viscosidad @ 100°C 6.3 1 18.0 Pueden esperarse
i X . variaciones menores
D-2270 Indice de Viscosidad 107 98 99 en fabricacion normal
D-92 Punto de Inflamacion °C 236 238 268 que no afectan el
T desempefio del
D-97 Punto de Fluidez °C -21 -21 -27 producto.
Condici de Ci vacion: Mantenga en lugar limpio, seco y libre de contaminacion.

Tiempo sugerido de consumo: 5 anos a partir de la fecha de fabricacion.

www.swissoil.com.ec

Los aceites basicos GRUPO Il de alta tecnologia
proveen un mejor desempefno que se compara con
los aceites sintéticos ya que contienen menos
impurezas que los aceites basicos Grupo

MAYOR PUREZA

| I Azufre

Grupo | Grupo Il Grupo lll

MAYOR PUREZA
Aromaticos

Grupo | Grupo Il Grupo lll

MAYOR RESISTENCIA A LA OXIDACION
Parafinas

Grupo | Grupo Il Grupo lll

MEJOR DESEMPENO A BAJA TEMPERATURA
2000 CCS -25°C
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% 1000

Grupo | Grupo Il Grupo lll

MENOR CONSUMO DE ACEITE
Volatilidad Noack

Grupo | Grupo Il Grupo lll

MAYOR PROTECCION AL MOTOR
Indice de Viscosidad

Grupo | Grupo Il Grupo lll
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